拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	新疆江浩电子材料有限公司铝电解电容器专用电极箔中压产线技术改造升级及高压产线产能提升改造项目
	胡杨河经济技术开发区
	新疆江浩电子材料有限公司
	乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司
	2025年9月30日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经济发展局备〔2025〕65号）。

主要建设内容如下：
针对化成箔生产车间原规划40条中高压化成线实施技术改造和产能提升：其中，对已建成的34条化成线开展高效化改造升级—10条中压化成线改造为高效高压化成线；24条高压化成线同步优化为高效高压化成线；一期未建设的6条高压化成线的同步优化为高效高压化成线。
本项目属于改建项目。用地面积122267.15m²。项目总投资5000万元，环保投资22万元，占总投资的0.44%。
	1施工期

（1）废气
厂区内部道路及现有已建厂房地面均水泥硬化处理，因此该阶段基本无扬尘产生，对周围环境影响较小。
（2）废水

主要是施工现场工人的生活污水。该阶段废水排放量较小。该阶段废水排放量较小，依托厂区内现有污水处理站处理后排入园区污水处理厂集中处理，对周边环境影响较小。
（3）噪声
主要为设备装卸、安装和调试过程中产生的机械噪声，混合噪声级约为75dB（A）。此阶段为室内施工，噪声源主要集中在室内，对周围环境声环境影响较小。
（4）固体废物
主要为设备的包装箱/袋和生活垃圾等。包装物主要为废纸箱、木箱等，回收利用或销售给废品收购站，生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运。因此，上述固体废物对周围环境影响较小。
2运营期
（1）废气

硼酸、磷酸均属于不易挥发性酸，化成阶段的温度为85℃左右，且化成槽进行加盖处理，故产生的酸性气体极少，主要为水蒸汽，通过管道、风机收集后排出；加强污水处理站周边的绿化，种植高大乔木阻隔臭气，经类比厂界臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准限值(≤20无量纲）要求。
（2）废水
本项目含磷废液、含硼废液均回收再利用，清洗废水进行中水回用，厂内生产废水、浓水及生活污水经厂污水处理站处理后排入园区污水处理厂。
（3）噪声
本项目噪声主要为化成箔生产线、冷却循环水泵、循环、提升、搅拌泵罗茨风机等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
（4）固体废物
①生活垃圾：厂区内设置垃圾桶、垃圾箱，集中收集厂内生活垃圾，由园区环卫部门集中清运至垃圾填埋场填埋；
②一般固废：依托已建一般固废暂存库，用于分区堆存一般固废。一般固废尽量综合利用，不能综合利用的送一般固废填埋场填埋处理。
③危险固废：依托已建危险废物暂存间，暂存间具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐、围堰、导流沟、事故池、导排气等措施，不同性质危险废物分区存放；危险固废储存于密闭的容器内，分区暂存，定期送有资质的单位进行安全处置。
（5）环境风险防范措施
本项目对现有工程进行生产线进行改造升级，辅助工程均依托现有，项目原辅料变化，但未造成现有危险物质厂内最大贮存量发生变化。无需进行环境风险评价。


