拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	克拉玛依昶盛建筑安装工程有限公司预制厂建设项目
	新疆生产建设兵团第七师137团6连
	克拉玛依昶盛建筑安装工程有限公司
	新疆水木清华环保咨询有限公司
	主要建设内容如下：
项目建设办公用房、库房、生活用房、钢结构厂房，在厂房内安装生产设备。建成后年产水泥标砖50万块、多孔砖20万块、路沿石5万块。
本项目属于新建项目，项目总占地面积20096.09m²。项目总投资2400万元，环保投资94.2万元，占总投资的3.93%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过限速行驶及定期洒水保持路面清洁、选用合格运输设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水主要为设备安装过程对设备表面灰尘擦拭过程产生的擦洗废水，废水产生量小且污染成分简单，排入化粪池定期清运处置。
（3）噪声
本项目施工期的噪声主要来自设备安装时人员交谈时产生的社会噪声、设备相互碰撞发出的噪声以及运输设备的车辆行驶时的交通噪声。通过限速行驶，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
本项目施工期产生的固废为设备的包装材料，此固废一般为纸箱、塑料垫等，集中收集后出售给废品回收站。

2运营期
（1）废气

运营期废气主要为水泥物料储存粉尘、砂石料堆存粉尘、物料搅拌粉尘、运输扬尘。水泥采用筒仓封闭式储存，筒仓粉尘经顶部配套自吸式除尘器处理后无组织排放；砂石料堆放在半封闭式仓库内，配套喷雾除尘器；搅拌粉尘采取集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；运输道路水泥硬化，定期洒水降尘，车辆进出冲洗，运输皮带全封闭。粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1颗粒物排放限值、表3颗粒物无组织排放限值要求。
（2）废水
生产过程产生少量的冲洗废水经沉淀池沉淀后全部回用生产不外排，养护用水自然蒸发。生活污水排入防渗化粪池，定期抽运至乌尔禾污水处理厂。
（3）噪声
本项目噪声主要为上料机、搅拌机、制砖机等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减振等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
（4）固体废物
本项目产生的固体废物为不合格废料、沉淀池沉渣、废机油、废油桶、含油抹布、生活垃圾。不合格废料、沉淀池沉渣集中收集后外售；废机油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。含油抹布混入生活垃圾，与生活垃圾一起交由137团环卫部门统一处置。
（5）环境风险防范措施
加强设备保养和巡检，保证设备设施的正常运行，不得出现跑冒滴漏的情况。加强消防巡检和管理，防止出现大规模泄漏和超标排放。


