拟批准环境影响评价文件的建设项目
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	联系电话

	1
	春光油田排2井区三口油井转注项目
	位于新疆生产建设兵团第七师123、128团境内
	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂
	新疆兵团勘测设计院集团集团有限公司
	本项目技术改造排2-20井、排206-斜15井、排206-24井3口采油井转注水井，其中排2-20井规模为日配注150m3、排206-斜15井规模为日配注120m3、排206-24井规模为日配注100m3，项目配套新建输水管线2.45km。
项目总投资40万元，其中环保投资12万元，占总投资的30%
	（1）运营期废水影响分析

本项目改建3口井，回注过程可能会产生井堵塞事故，则需进行洗井作业，单井作业产生40m3洗井废水，则本项目最多产生120 m3洗井废水。本环评要求洗井过程必须全部带罐作业，送春光油田排2联合站进行集中处置，处理后达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关标准后回注地下，对环境影响不大。

本项目运营期只进行水的回注，无污染物产生和排放，回注水注入地下指定底层后可提高相邻井的油藏采出量，提高区块的原油产量，对环境影响较小。

（2）回注水供水影响分析

本项目排2-20井规模为日配注150m3、排206-斜15井规模为日配注120m3、排206-24井规模为日配注100m3，回注水来自春光油田排2联合站污水处理系统，油藏采出水通过春光油田排2联合站原油处理系统分离出油藏才出水，油藏才出水进入春光油田排2联合站污水处理系统处理后达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关标准后进入注水系统，本项目春光油田排2联合站注水系统现状注水能力为3500m3/d，现状注水量为2263 m3/d，本项目3口井注水量合计为370 m3/d，可满足注水要求，对环境影响较小。
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