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	1
	联合众鑫混凝土拌合站建设项目
	新疆生产建设兵团第七师130团217国道以东


	胡杨河市联合众鑫商砼有限公司
	新疆泰施特环保科技有限公司
	本项目总占地面积6462.85m2，建设内容主要为：本项目新建一条HZS180E型混凝土搅拌生产线，年产预拌混凝土20万m3。
项目总投资500万元，其中环保投资146万元，占总投资的29.2%。
	主要环境影响及措施：（1）废气：项目在上料及搅拌过程中设置1套粉尘收集治理设施，处理后由15m高排气筒排放；在水泥、粉煤灰及矿粉筒仓呼吸口均设置连接有一台袋除尘器，粉尘收集过程全密闭进行，收集效率100%。颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中颗粒物特别排放浓度限值；厂界颗粒物无组织采取喷淋装置、定期洒水等防治措施，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物的排放浓度限值。（2）废水：项目运营期产生的实验废水、清洗废水经沉淀池处理，沉淀后上清液用于厂区洒水抑尘，剩余部分回用于生产；生活污水排至厂区化粪池，定期清运至奎屯天北新区污水处理厂处理。（3）噪声：本项目的噪声主要来设备运行时发出的噪声，在通过采取防治措施后产生的噪声再经墙体隔声和距离衰减后达到厂界时其强度已不高，项目东、南、西、北四侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。（4）固体废物：本项目产生的废机油为危险废物，暂存至10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；除尘设施收集粉尘及沉淀废渣全部做为原料回用于生产；生活垃圾设置垃圾箱集中收集后交由环卫部门统一清运。（5）环境风险：本项目防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，将项目区按功能单元所处的位置划分为一般防渗区、简单防渗区、重点防渗区，作为本项目地下水及土壤污染防治区域。（6）公众参与：无。（7）相关部门意见：无。
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