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	联系电话

	1
	中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风移动注汽锅炉工程
	新疆生产建设兵团第七师胡杨河市128团春风油田老区
	中石化新疆新春石油开发有限责任公司
	乌鲁木齐锦绣山河环境技术研究有限公司
	本项目现有井场占地范围内，不新增用地，建设内容主要为：主体工程包括3台15t/h高压注汽锅炉，每台锅炉均配套40m3储水罐2个，18m3排污罐1个，其余配套设施均依托春风油田现有配套设施。项目总投资200万元，其中环保投资27万元，占总投资的13.5%。
	主要环境影响及措施：（1）废气：本项目运营期燃气锅炉均采用低氮燃烧器（国际领先）处理措施，锅炉燃烧废气经过各自配套1根12m高的排气筒排放。外排废气中二氧化硫、颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值”，氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483号）标准要求。（2）废水：本项目燃气锅炉运行后，锅炉蒸汽全部用于井场注汽，仅产生部分锅炉排污水和反冲洗水，属于清净下水，暂存入防渗排污罐，一并通过罐车拉运至春风二号联合污水处理系统处理。（3）噪声：本项目运营期噪声主要为设备噪声和运输车辆噪声，在通过采取防治措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。（4）固体废物：本项目营运期产生的固体废物，主要为每3年更换一次废弃的离子交换树脂，交由厂家回收；废机油依托春风油田现有危废暂存间暂存，最终委托有资质单位进行处置。（5）环境风险：本项目环境风险防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则，正常运营情况下对环境的影响不大，但发生事故的可能性主要为锅炉缺水干锅和满水、锅炉熄火爆燃、二次燃烧、炉膛爆炸。减少事故危害的措施主要为生产活动中应严格按各岗位操作规程、规范进行施工，并做好职工的安全生产教育工作。（6）公众参与：无。（7）相关部门意见：无。
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