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	1
	新疆锦财生物有机肥料有限公司123团日产5万块免烧砖及透水地砖项目
	第七师123团17连、车凤线以西，现状道路以北
	新疆锦财生物有机肥料有限公司
	乌鲁木齐三联志成环保安全工程咨询有限公司
	本项目占地面积10000.56平方米，用地性质为工业用地。
建设内容主要为利用新疆锦财生物有机肥料有限公司已建厂房，新建一条制砖生产线，日产5万块免烧砖，配套建设封闭库房、危险废物暂存间、水泥筒仓、办公生活区等储运和辅助工程。项目总投资500万元，其中环保投资52.5万元，占总投资的10.5%。
	主要环境影响及措施：（1）废气：本项目运营期在给料机、破碎机、筛分机、搅拌机上方设置密闭集气罩，原料破碎、筛分及搅拌粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后，由1根15米高的排气筒（DA001）排放，废气中颗粒物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。采取以上措施，食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型油烟最高允许排放浓度限值要求。对于无组织排放主要采用：封闭式厂房，定期对厂房喷雾抑尘，厂区地面硬化、洒水降尘；原料再生土储存采用封闭式仓库，防风抑尘网覆盖，配有雾化洒水降尘装置；石子堆放于原料堆场，采用防风抑尘网覆盖，并定期洒水降尘；水泥由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程均在封闭的管道中完成，筒仓呼吸粉尘经仓顶自带的布袋除尘器处理后，由仓顶排气口排放）；物料上料、输送等工序均采取封闭措施；厂区道路定期洒水降尘。采取以上措施后，厂界颗粒物无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物无组织排放标准浓度限值要求；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
（2）废水：搅拌机清洗废水、汽车清洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经地埋式防渗化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，定期由吸污车清运至123团污水处理厂处理。（3）噪声：本项目运营期噪声主要为设备噪声和运输车辆噪声，在通过采取防治措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。（4）固体废物：不合格产品、除尘灰、沉淀池沉渣全部回用于生产；废机油等危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置，生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理。。（5）环境风险：本项目环境风险防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则，正常运营情况下对环境的影响不大，但发生事故的可能性主要为厂内火灾和危废泄露。减少事故危害的措施主要为危险废物须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行管理，生产活动中应严格按各岗位操作规程、规范进行施工，并做好职工的安全生产教育工作，设置相应的危废收集设施。（6）公众参与：无。（7）相关部门意见：无。
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