	序号
	项目
名称
	建设地点
	建设
单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	一二五团光伏多彩农业科普园项目
	项目位于新疆生产建设兵团第七师一二五团
	奎屯苏盛光伏电力有限公司
	新疆天恒环保技术有限公司
	本项目总投资6550万元，环保投资370万元，占总投资的5.65%。建设规模为：直流侧装机容量为24.76136MWp，交流侧装机容量为21.875MW，计划总安装42692块580Wp单晶双面组件+固定支架+直流汇流箱+箱逆变一体机的组合方案。
	（一）水环境影响环保措施

运营期产生的废水主要为光伏组件的清洗废水，直接自然浇洒至光伏阵列底下的盐碱地植被，不会对周围水环境产生影响。
（二）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准

运营期噪声源强主要是逆变器，通过定期维护设备，设备关键部位设置隔声罩，强化行驶管理制度等措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值》要求。

（三）固废影响环保措施及固废排放执行标准

运营期固体废物主要为废光伏组件及废变压器油。项目运营期间废电池组件直接由设备厂家回收，事故油排入新建事故油池，委托有资质的单位处理，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不得造成二次污染。

（四）生态影响环保措施

运营期车辆与工作人员的活动会对生态环境产生一定影响，主要表现在对地表植被的碾压、扰动。要求工作活动严格控制在占地范围内，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对用地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。

	2
	七师一二五团200兆瓦光伏多彩农业科普园一期20兆瓦光伏项目
	项目位于新疆生产建设兵团第七师一二五团
	奎屯昌盛光伏电力有限公司
	新疆天恒环保技术有限公司
	本项目总投资6550万元，环保投资370万元，占总投资的5.65%。建设规模为：直流侧装机容量为21.35328MWp，交流侧装机容量为18.75MW，计划总安装36816块580Wp单晶双面组件+固定支架+直流汇流箱+箱逆变一体机的组合方案。
	（一）水环境影响环保措施

运营期产生的废水主要为光伏组件的清洗废水，直接自然浇洒至光伏阵列底下的盐碱地植被，不会对周围水环境产生影响。
（二）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准

运营期噪声源强主要是逆变器，通过定期维护设备，设备关键部位设置隔声罩，强化行驶管理制度等措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值》要求。

（三）固废影响环保措施及固废排放执行标准

运营期固体废物主要为废光伏组件及废变压器油。项目运营期间废电池组件直接由设备厂家回收，事故油排入新建事故油池，委托有资质的单位处理，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不得造成二次污染。

（四）生态影响环保措施

运营期车辆与工作人员的活动会对生态环境产生一定影响，主要表现在对地表植被的碾压、扰动。要求工作活动严格控制在占地范围内，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对用地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。

	3
	七师一二五团200兆瓦光伏多彩农业科普园二期20兆瓦光伏项目
	项目位于新疆生产建设兵团第七师一二五团
	奎屯昌盛光伏电力有限公司
	新疆天恒环保技术有限公司
	本项目总投资6550万元，环保投资370万元，占总投资的5.65%。建设规模为：直流侧装机容量为21.17232MWp，交流侧装机容量为18.75MW，计划总安装306504块580Wp单晶双面组件+固定支架+直流汇流箱+箱逆变一体机的组合方案。
	（一）水环境影响环保措施

运营期产生的废水主要为光伏组件的清洗废水，直接自然浇洒至光伏阵列底下的盐碱地植被，不会对周围水环境产生影响。
（二）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准

运营期噪声源强主要是逆变器，通过定期维护设备，设备关键部位设置隔声罩，强化行驶管理制度等措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值》要求。

（三）固废影响环保措施及固废排放执行标准

运营期固体废物主要为废光伏组件及废变压器油。项目运营期间废电池组件直接由设备厂家回收，事故油排入新建事故油池，委托有资质的单位处理，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不得造成二次污染。

（四）生态影响环保措施

运营期车辆与工作人员的活动会对生态环境产生一定影响，主要表现在对地表植被的碾压、扰动。要求工作活动严格控制在占地范围内，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对用地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。

	4
	胡杨河市一二五团光伏多彩农业科普园项目（二期）升压站
	项目位于新疆生产建设兵团第七师一二五团
	奎屯苏能光伏电力有限公司
	新疆天恒环保技术有限公司
	本项目总投资5800万元，环保投资257万元，占总投资的4.43%。建设规模为：新建1座110千伏升压汇集站，配置1台150MVA的变压器，110kV侧采用线变组接线形式，出线1回，终期1回，35kV侧采用单母线接线，光伏进线6回（本项目不含送出线路工程）。
	（一）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准

运营期噪声源强主要是主变压器，通过首选低噪声主变，合理布局站内电气设备及配电装置，加强对厂界声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理等措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值》要求。

（二）固废影响环保措施及固废排放执行标准

运营期固体废物主要为检修废弃物、废变压器油、废矿物油。项目运营期间检修废弃物作为废旧物资进行交旧退库回收处理，废变压器油暂存在一个32m3的事故油池中，产生后委托有资质的单位处置；设备维修产生的废矿物油暂存在一个40m3的危险废物贮存点中，委托有资质的单位处置，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不得造成二次污染。

（三）生态影响环保措施

运营期车辆与工作人员的活动会对生态环境产生一定影响，主要表现在对地表植被的碾压、扰动。要求避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表原生植被的碾压扰动，进行爱护环境的培训宣导。

（四）电磁影响环保措施及执行标准

运营期电磁、电场会对周围环境产生一定影响。通过制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境知识培训，带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等措施，项目对周边的电磁环境影响较小。


