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	1
	新疆智润电子材料有限公司电容器供应链项目

	项目位于新疆维吾尔自治区胡杨河经济技术开发区
	新疆智润电子材料有限公司
	新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司
	本项目总投资60000万元，环保投资118万元，占总投资的0.2%。建设规模为年产3800 万只电容器。
	（一）废气影响环保措施及废气排放执行标准

运营期项目电容器车间裁切粉尘经吸风罩+布袋除尘器处理后通过15米高排气筒达标排放，颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值要求；含浸工段产生的非甲烷总烃经集气罩+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒达标排放，挥发性有机物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；电容器车间产生的无组织挥发性有机物废气采用密闭措施，排放浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中无组织特别排放限值要求。
（二）废水影响环保措施及废水排放执行标准

运营期生产废水经厂内污水处理站处理后大部分送回用水站回用，其余生产废水达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放标准限值及《关于师开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发〔2021〕7号）后排入园区污水处理厂处理。

（三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准

运营期噪声源强主要是风机等生产设备，通过对高噪声设备隔声、消声、吸声措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值》要求。

（四）固废影响环保措施及固废排放执行标准

运营期一般固体废物为纯水制备过程中产生的废活性炭、废膜、废石英砂，废活性炭更换时由厂家直接回收处理，废膜、废石英砂送建筑填埋场填埋处理，电容器边角料、不合格品低价外售其他厂家、含浸工段产生的废布袋送园区一般固废填埋场填埋，一般原料包装材料外售废品收购站；危险废物中含浸工段产生的废活性炭、水质在线设备产生的废液、废机油以及废电解液由密闭容器盛装暂存于危废暂存库后，委托有资质的单位进行处置。项目运营期间产生的一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不得造成二次污染。


