拟批准环境影响评价文件的建设项目
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	第七师胡杨河市生态环境保护检验检测及应急能力建设项目
	第七师胡杨河经济技术开发区南区高新科技孵化园区内
	新疆生产建设兵团第七师生态环境监测站
	新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司
	该目建设第七师胡杨河市生态环境保护检验检测及应急能力建设项目，达到对污染源和环境质量的全面监控、预警及智能决策。本项目实验室依托胡杨河经济技术开发区高新科技孵化园内的检验监测楼（已建成）进行建设，依托检验楼共两层，已建设完成，总建筑面积约1715m2，购置生态环境保护检验检测及应急能力所需仪器设备，提升胡杨河市应对生态环境事件的监测能力及日常环境监管能力。总投资1140万元，其中环保投资73万元，占总投资的6.4%。
	施工期

本项目利用现有建筑，因此不涉及施工期间的基础工程、主体工程产生的环境污染，另外本项目只对建筑物进行简单装修，因此主要为设备安装工序产生的噪声、扬尘、少量污水、固废等污染物，且项目施工期较短，对环境产生的污染产很小。

运营期

（1）废气：
①有组织废气
该项目运营期各类实验由于种类不同，产生的实验废气也不相同，具有废气种类繁多，污染物浓度较低的特点。项目产生的废气具有不连续性和一定的随机性，主要产生的废气为VOCs、硫酸雾、HCl等。

本项目涉及的产生挥发性气体的实验均在通风橱中进行，通风橱可将挥发性气体收集后，进入三级活性炭吸附装置处理，吸附处理效率以80%计算，处理后的废气经屋顶高排气筒排放，排气筒高度高出房顶1m。废气中污染物排放量很少，对周围环境影响较小。
②无组织废气
本项目无组废气主要来源于实验过程中未被通风橱收集到的废气，由于本项目废气污染物产生量很小，可逃逸的废气量将会更小，可忽略不计。

（2）废水：
①纯水制备排水

本项目纯水室配置1台20L/h的纯水机，纯水设备产生浓排水为洁净排水，直接排入园区排水管网。

②实验器具预清洗废水

本项目预清洗用水为实验开始前用蒸馏水预清洗实验器具，排入实验室污水处理装置处理达标后，排入园区排水管网。
③实验器具清洗用水
本项目环境检测实验和微生物实验后需对各类实验器具进行灭菌和清洗，微生物实验室对微生物培养皿等器具先经高温蒸汽灭菌锅消毒后再进行清洗，灭菌时采用高压蒸汽121℃、102.9kPa、30min灭菌处理，有效灭活病原微生物。清洗废水排入实验室污水处理装置处理达标后，排入园区排水管网。

④生活废水
项目劳动定员13人，工作人员生活用水定额按80L/人·天计，则生活用水量约1.04m3/d（260m3/a），生活污水产生量按用水量90%计算，生活污水排放量约0.94m3/d（234m3/a）。

⑤水污染防治措施

实验室一体化污水处理设备设计处理规模为2t/d，采用“调节+中和+絮凝+消毒”工艺，废水经集水箱收集均质后，流入中和反应箱同时根据水质性质加入定量酸（碱）溶液进行中和反应，中和后的废水有提升泵抽至过滤罐进行过滤，抽废水的同时也抽入定量的净水剂溶液，使废水中的污染物进行絮凝反应，从而提高过滤效果。过滤后的清水通过臭氧杀菌器杀菌处理。经处理后的废水排入园区排水管网，最终进入南园区污水处理厂。废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。
（3）噪声
在实验室内对主要产噪设备进行合理布局；同时应设置减震基础，尽量减小噪声对外环境的影响。 设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高。 高噪声源的实验室与厂界围墙要有一定的防护距离，确保厂界噪声达标。 在严格采取上述隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（4）固体废物：

①一般固废：实验室纯水制备滤芯定期更换，正常情况1年更换1次，根据项目业主提供的资料，废滤芯的产生量为5kg/a，由厂家回收处置；生活垃圾主要为办公生活垃圾，垃圾产生量按0.5kg/人·d，故生活垃圾产生量约为3.75t/a。经垃圾收集箱收集后，交由市政环卫部门集中处置。
②危险废物：实验室废液、过期试剂、废试剂瓶、废活性炭等危险废物暂存生活垃圾主要为办公生活垃圾，垃圾产生量按0.5kg/人·d，故生活垃圾产生量约为3.75t/a。经垃圾收集箱收集后，交由市政环卫部门集中处置。
（5）环境风险：

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，危险废物分区贮存，危废暂存间采用防爆、防雷、防静电设计，并配备监控、报警装置，地面和裙角应进行重点防渗处理，防渗系数不小于10-7cm/s。


