拟批准环境影响评价文件的建设项目
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	兵团第七师奎屯灌区续建配套与现代化改造项目
	新疆生产建设兵团第七师胡杨河市
	新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心
	新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司
	项目占地面积为1797400m2。对奎屯灌区6条干渠进行防渗改（新）建，总长103.55km，配套建筑物81座；改建排渠2条，长度53.8km；配套灌区信息化工程。总投资47293万元，其中环保投资300.19万元，占总投资的0.6%
	1生态环境影响分析及保护措施

施工期会对地表产生扰动和占用，配套构筑物会对土壤、植被的一次性破坏影响。施工结束后，对于临时设施不需要保留的应该及时拆除、平整，尽量少破坏自然植被。加强施工期的环境管理工作，施工作业范围应以设在渠道外边坡两侧20m范围内为原则，施工材料应集中堆放，不能超出此范围。
2大气环境影响分析及污染防治措施
施工期的主要污染物为施工机械排放、施工作业、车辆运输产生的废气粉尘、扬尘。采取经常洒水、合理确定拌和场站的位置等适当的防护措施，以缓解工程施工对沿线环境空气质量的影响。
3水环境影响分析及污染防治措施

本项目拟在施工场地内设隔油沉淀池，废水由沉淀池收集，经沉淀除渣等处理后回用做降尘用水，不外排，施工结束后将沉淀池覆土掩埋，对地表水环境影响较小。
4噪声环境影响分析及污染防治措施

施工噪声源主要包括混凝土拌和等施工机械的固定连续声源噪声和施工车辆产生的流动噪声。
采取降噪措施，避免对附近居民的正常生活产生影响。施工期交通应合理安排时间，并在施工过程中需要做好劳动防护，对施工人员的影响降至最低。施工运输车辆经过城镇区域时应合理安排施工流程，禁止夜间施工。
5固体废物影响分析及污染防治措施

本项目施工期产生的固体废物主要包括弃土弃渣及施工人员生活垃圾。弃渣运至取土场进行回填，并进行土地平整，对地表植被进行恢复。生活垃圾在每个生活区设置垃圾桶，集中收集后及时运至奎屯市生活垃圾卫生填埋场统一处理。

综上，本项目固废都得到合理妥善的处置，不会对外环境造成影响。

6环境风险分析及污染防治措施

施工期环境风险主要来自工区的油污泄漏、废水处理设施故障、施工事故等。通过加强施工设备维护、制定严格的施工作业安全操作程序、科学施工和制定管理应急预案的措施，其环境风险是可防可控的。


