拟批准环境影响评价文件的建设项目
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	第七师锦龙电力新增2×66万千瓦煤电机组（第一台机组）配套64.3万千瓦光伏项目
	新疆生产建设兵团第七师一二四团
	新疆锦龙电力集团有限公司
	新疆环能工程技术有限公司
	项目占地10425024m²，属于平地光伏，采用“分块发电，集中并网”的总体设计方案，新建装机容量643MW，分为200个子方阵，包含190台3300kVA、10台1600kVA子方阵。每26块光伏组件串联为一个支路，本工程设置300kW组串式逆变器2144台。总投资224120.9万元，其中环保投资220万元，占总投资的0.1%。
	施工期

（1）废气：施工过程中，通过洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土经常洒水，防治扬尘；项目全工期加强路面洒水，保持地面湿度，降低起尘对周边区域带来的影响。针对施工任务和施工场地以及天气状况，制定合理的施工计划，遇四级及以上大风天气，采取扬尘防治应急措施，停止土方作业，同时施工作业面覆盖防尘布、遮网。施工现场各类施工材料有序进料，原则上不堆存超过一周的施工用料量，尽量减少施工材料堆放时间和堆存量，加快物料的周转速度。施工材料堆放设置标牌，实行分类堆放。施工材料堆放整齐有序，无场外和占道堆放物料现象，无露天敞开式堆放易产生扬尘的施工材料。对于场地内易起尘的物料均采取袋装、覆盖等遮挡措施，必要时进行防尘布遮蔽。砂石料临时堆放设置在下风向合理位置。在工艺确定的前提下，选用机械化、自动化程度高、配有净化部件的一体化的设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。
（2）废水：建设一座临时废水沉淀池，施工废水沉淀后直接用于场内抑尘。施工期结束对沉淀池进行拆除填埋处理。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至一二四团场污水处理厂处理。
（3）噪声：避免夜间施工，严禁夜间使用高噪声设备；施工机械尽量选择低噪声设备，并对高噪声设备采取适当的减震降噪措施，将噪声控制在国家环境保护允许的范围以内。
（4）固体废物：施工期生活垃圾集中收集后送至生活垃圾收集点，由环卫部门运送至生活垃圾填埋场处理，建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。
（5）生态环境：优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少扰动土地面积。优化临时工程占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，尽量减小本工程对占用区植被的影响。对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。施工期应避免在雨天施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止越线施工。严格控制施工作业范围、尽量选择较为平坦的场地作为临时施工场地，避免大量的土石方开挖，合理堆放施工材料及土方料等，并用防尘网苫盖，施工后及时清理施工现场，使临时占地恢复原有功能。施工结束后对临时性占地及时进行迹地恢复，及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能，使恢复后的景观与周围自然景观保持一致。加强施工人员环保教育，规范施工行为。严禁砍伐、破坏施工带以外的植被。对光伏阵列区内光伏电板下的空闲区域、光伏电板间的空闲区域进行绿化。



